
Let ’s Tr y！水まわりのDI Yメンテナンス

日時：平成28年7月2日（土）
会場：こどもみらい館 第2研修室

講師：DIYアドバイザー関西 古庄徹、坂口光正、高田篤、梅谷楠久
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■参加者の声～アンケートより

・実習（器具、道具を使って）説明を受けたのでよく理解できた。

・自分でさわれたので、よく理解できました。トイレは完璧です。

・分かりやすく説明があり自分でもやれると自信がつきましたので、ありがとうございました。

■水栓についての知識を手に入れるメリット

水栓の水漏れは，知識を付けることで自分で対処ができる。

水漏れする箇所は4か所あるので、どこから水が漏れているの

かが特定できれば、どのパッキンを換えたら良いかが分かるよ

うになる。水栓の仕組みを知ることで、業者に依頼する必要が

なくなり、トラブルを回避することができる。

③日頃のお手入れ（ストレーナの掃除）

水栓には先端にストレーナという網が入っている。先端はね

じ式になっていて簡単に取り外しができる。その網目に異物が

たまることがあるので、時々外して水で洗い流す。

■トイレのロータンクの構造とトラブル

トイレのロータンクのトラブルの原因は、水が出ない場合と

水がとまらない場合など、その内容によって修理方法が異なる。

原因を確かめることが重要である。

自主企画
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図１ 水栓の構造と水漏れ箇所（当日の配布資料から抜粋）

①水漏れの箇所と対処法

水漏れ箇所 原因 修理方法

A パイプ先 ケレップの傷み ケレップの取替え

B ハンドルの根元 三角パッキンの傷み 三角パッキンの取替え

C パイプの根元 パイプパッキンの傷み Uパッキン・リングの取替え

D 水栓と壁の間 シールテープの傷み シールテープの巻替え※

※シールテープを巻くときは、古いシールテープを取除いてから新しいシールテープ

を、ネジに向かって時計回りに6~7回程度少し引張りながら巻く。

図２ ロータンクの構造（当日の配布資料から抜粋）

②水栓のハンドルの取り換え

水栓のハンドルはレバー式に取り換えすることができる。レ

バー式は少ない力で開栓・閉栓ができ、水量の微調整がしやす

く節水にもつながるため、高齢者の家庭には交換をお勧めする。

混合水栓のカートリッジの取り換えも家庭で可能だが、カー

トリッジのタイプやカートリッジ交換方法はメーカー・機種に

よって異なるので注意が必要である。

【ワークショップ】

4班に分かれ、水栓のサンプルやトイレのロータンクのスケ

ルトン模型に触れ、実際に水栓のサンプルを分解して構造を確

認したり、パッキンの取り換えを体験した。

セミナーの全景① セミナーの全景②

ワークショップの様子① ワークショップの様子②


